
Offre produits
Servo drive Tension Puissance 

(kW / HP) Moteur
Diamètre 
de l’arbre  

(MM)

Courant 
nominal

(A)

Couple nominal 
(NM / lb-in)

Courant crète  
(A)

Couple Crète
(NM / lb-in)

Vitesse 
nominale 

(RPM)

Vitesse
Max 

(RPM)

Type de codeur
(Incrémental \ Absolu)

UMD-0000B-B3

Monophasé
220V

0.05 / 0.06 UMM-0000BA-B4
40

0.9 0.159 / 1.4 3.3 0.557 / 4.92

3000 6000

Abs 23 bits
UMD-0001B-B3 0.1 / 0.13 UMM-0001BA-B4 3.3 0.318 / 2.81 4 1.11 / 9.82

UMD-0002B-B3 0.2 / 0.26
UMM-0002BA-B4

60

1.5 0.637 / 5.63 4.7 1.91 / 16.9
Abs 23 bits

UMM-0002BN-B4 Inc 20 bits

UMD-0004B-B3 0.4 / 0.53
UMM-0004BA-B4

2.9 1.27 / 11.23 9.2 3.82 / 33.8
Abs 23 bits

UMM-0004BN-B4 Inc 20 bits

UMD-0007C-B3 Monophasé
220V

Triphasé 
220V

0.75 / 1
UMM-0007CA-B4

80

5.1 2.39 / 21.15 16.1 7.16 / 63.36

3000 6000

Abs 23 bits

UMM-0007CN-B4 Inc 20 bits

UMD-0010C-B3 1 / 1.34
UMM-0010CA-B4

6.9 3.18 / 28.14 19.5 8.8 / 77.88
Abs 2 3bits

UMM-0010CN-B4 Inc 20 bits

UMD-0015C-B3

Triphasé 
220V

1.5 / 2.01
UMM-0015CA-B2

130

8.2 7.16 / 63.36 24.6 21.5 / 190.27

2000 3000

Abs 23 bits

UMM-0015CN-B2 Inc 20 bits

UMD-0020C-B3 2 / 2.68
UMM-0020CA-B2

11.3 9.55 / 84.51 33.9 28.7 / 253.99
Abs 23 bits

UMM-0020CN-B3 Inc 20 bits

UMD-0030C-B3 3 / 4.02
UMM-0030CA-B3

180

18 14.3 / 126.55 54 36.5 / 323.02
Abs 23 bits

UMM-0030CN-B3 Inc 20 bits

UMD-0050C-B3 5 / 6.7
UMM-0050CA-B3

28 23.9 / 211.51 84 54.3 / 480.55
Abs 23 bits

UMM-0050CN-B2 Inc 20 bits

UMD-0010E-B3

Triphasé 
400V

1 / 1.34
UMM-0010EA-B2

130

3 4.78 / 42.3 9 14.3 / 126.55

2000 3000

Abs 2 3bits

UMM-0010EN-B2 Inc 20 bits

UMD-0015E-B3 1.5 / 2.01
UMM-0015EA-B2

4.3 7.16 / 63.36 12.9 21.5 / 190.27
Abs 23 bits

UMM-0015EN-B2 Inc 20bit

UMD-0020E-B3 2 / 2.68
UMM-0020EA-B2

5.7 9.55 / 84.51 17.1 28.7 / 253.99
Abs 23 bits

UMM-0020EN-B2 Inc 20 bits

UMD-0030E-B3 3 / 4.02
UMM-0030EA-B3

180

8.8 14.3 / 126.55 26.4 36.5 / 323.02
Abs 23 bits

UMM-0030EN-B3 Inc 20 bits

UMD-0050E-B3 5 / 6.7
UMM-0050EA-B3

15 23.9 / 211.51 45 71.6 / 633.66
Abs 23 bits

UMM-0050EN-B3 Inc 20 bits

- Ajoutez la lettre B dans le carré afin d’inclure le frein de maintien, par exemple : UMM-0004BA--B4 -> UMM-0004BAB-B4
* Tous les moteurs sont proposés avec joint d’étancheité en standard 
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UMD - 0004 B   -   B3

No. Clé Description

Gamme de
produit Servo Drive Unitronics

Puissance 
nominale

0001: 100W
0010: 1KW

Tension 
d’entrée

B: 1PH 200V-230V 
C: 3PH 200V-230V
E: 3PH 380V-440V

Série de
produits B3

1

2

3

4

Drive

Désignation des produits

1 2 3 4 5 6

UMM  - 0004 B N   B   -   B4

No. Clé Description

Gamme de
produit Servomoteur Unitronics

Puissance 
nominale

0001: 100W
0010: 1KW

Tension 
d’entrée

B: 1PH 200V-230V
C: 3PH 200V-230V
E: 3PH 380V-440V

Codeur A: Absolu
N: Incrémental

Frein
Aucun: pas de frein
B: avec frein

Série de 
produits B2/B3/B4

1

2

3

4

5

6

Moteur

1 2 3 4 5

UMC      B4

Câbles
FA R             05

No. Clé Description

Gamme de
produit Câble Servo Unitronics

Série de 
moteur B2\B3\B4

Fonctionnalité 
de câble 

PN- Câble d’alimentation sans frein
PB-Câble d’alimentation avec frein

 FA- Câble de retour de Codeur absolu
FN-Câble de retour

 

Type de câble R- Câble Robotic

Longueur de 
câble 03/05/10 Metres

1

2

3

4

5

de Codeur incremental

6


