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TUTORIEL 
Envoi de programme dans un USC via une clé USB 
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INTRODUCTION 
 

 

 

Produits concernés 

USC-BX-XX 

 

 

Il existe 3 méthodes pour transférer un programme dans un USC, via un câble USB, un câble ethernet et 

une clé USB. 

Nous allons voir le transfert de programme via une clé USB. 
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PROGRAMMATION VIA UNE CLE USB 

 
 

Pour envoyer un programme à l’aide d’une clé USB, il faut qu’elle soit formatée en FAT32 (8Go). 

Cliquer dans « Outils » puis « USB Action Files Creator » 

 

 

 

 

 

La fenêtre de configuration de la clé USB apparaît : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous avez la possibilité de mettre à jour le Firmware de l’automate, le programme de l’automate, de 

forcer au besoin les adresses I.P., etc… 

Cocher la case « Update PLC Application » puis cliquer sur « Save ». 
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Sélectionnez ensuite la clé USB sur votre PC. Le transfert des fichiers débute : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fois le transfert terminé, vous pouvez brancher la clé USB sur le port USB Host de l’USC (Numéro 12 

du schéma ci-dessous) : 
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Une fois la clé USB en place, l’USC la détecte avec le fichier de configuration et la LED « USB » s’allume en 

vert fixe. 

Vous pouvez ensuite appuyer sur le bouton « Confirm » (numéro 11 du schéma ci-dessus) pour lancer la 

procédure de mise à jour, la LED « USB » passe en vert clignotant. 

Voici le code couleur des LEDs : 
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